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max. Breite 2.000 mm

max. Höhe 2.400 mm

max. Fläche 4,8 m2

Bedienung Manuell durch Griffleiste,  Antrieb durch integrierte Feder welle

Gaze WAREMA VisionAir-Gaze

Kassette und  
Führungsschienen Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet

Anwendungs
bereiche

Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohn- 
dachfenster

Montage In der Laibung, für alle Fensterrahmen  geeignet, bei Montage 
auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte 
Fenster ohne überstehende Wetter schenkel

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen – im Gegensatz zu stechenden  
Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für 
diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen 
Fenstern und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden. 

Insektenschutz –
Rollo
Flexibler Schutz vor Insekten
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Merkmale

Ihre Vorteile
 – Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
 – Soft-Raise-Funktion für sanftes und kon trolliertes Hochfahren  
des Behanges

 – Leichtes Öffnen und Schließen durch Einrasten im Spezial- 
Labyrinthverschluss

 – Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürsten-
keder in den  Führungsschienen

➊ Kassette 
➋ Gaze 
➌ seitliche Führung  
 durch Führungs- 
 schienen (mit  
 Bürsten in den  
 Führungs schienen) 
➍ Griffleiste


